SISTEMA INTRODUCTOR
DE CATETERES

Construido en materiales
biocompatibles y radio-opaco.

Alta resistencia al acodamiento.
Excelente transicion vaina-dilatador




| SISTEMA INTRODUCTOR
A DE CATETERES

* Valvula hemostatica. Construido en materiales

¢ Derivacion lateral con llave de tres vias. biocompatib|es y radio.opaco,

* Alambre guia Jirecto. Alta resistencia al acodamiento.
e Dilatador.

Excelente transicion vaina-dilatador

e Aguja introductora de largoy
calibre y longitud apropiada.

® Con funda protectora anticontaminante.
“F” al final del cédigo.

Catalogo N° Medida Diam. de Largo
Guia vt KIT INTRODUCTOR PELABLE :
ICB-0510 5.0F .035” 10 cm L
' ¢ Vaina introductora.
ICB-0610 6.0 Fr .035” 10 cm i
e Alambre guia J/recto.
ICB-0710 7.0 Fr .035" 10 cm .
¢ Dilatador.
ICB-0810 8.0 Fr .035” 10 cm o
) e Aguja introductora de largoy
ICB-8510 8.5 Fr 035 10 cm calibre y longitud apropiada.
ICB-0910 9.0 Fr .035" 10 cm
. o . .
ICB-0515 5.0 Fr 035" 15 cm Catalogo N Medida Dlam’. de La}rgo
Guia Util
ICB-0615 6.0 Fr .035” 15 cm
ICB-0715 7.0 Fr 035" 15 cm IPB - 0810 8.0 Fr .035" 10 cm
ICB-0815 8.0 Fr .035” 15 cm IPB - 0910 9.0 Fr 035" 10 cm
ICB-8515 8.5 Fr .035” 15 cm IPB - 1010 10.0 Fr .035" 10 cm
ICB-0915 9.0 Fr .035” 15 cm IPB - 1110 11.0 Fr .036" 10 cm
ICB-0523 5.0 Fr .035" 23 cm IPB-1210 12.0 Fr .035" 10 cm
ICB-0623 6.0 Fr .035” 23cm IPB - 0815 8.0 Fr .035" 15 cm
ICB-0723 7.0 Fr .035” 23cm IPB - 0915 9.0 Fr .035" 15 cm
ICB-0823 8.0 Fr .035” 23 cm IPB - 1015 10.0 Fr .035" 15 cm
ICB-0510 F 5.0 Fr 035" 10 cm IPB - 1115 11.0 Fr .035" 15 cm
ICB-0610 F 6.0 Fr 035" 10 cm IPB - 1215 12.0 Fr .035” 15 cm
ICB-0710 F 7.0 Fr .035” 10 cm
ICB-0810 F 8.0 Fr .035” 10 cm
ICB-8510 F 8.5 Fr .035” 10 cm
ICB-0910 F 9.0 Fr .035" 10 cm
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Fabricado por: KFF s.a. Espora 49 - Sarandi (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
Tel./ Fax:(54-11) 4265-4515 - E-mail:info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com
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